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1. Material.  
 

a) Filtro del polen o del habitáculo. (se puede comprar en la Ford, 
Norauto, Feu Verté). -Se recomienda el de Ford-. 

b) Destornillador de estrella. 
c) Destornillador plano que sea  fino. 
d) Rasca cristales ( para quitar la silicona del cristal al cual esta 

sellado el plástico de los limpias). 
e) Silicona transparente para cristales. 
f)  Un trapo y un limpia cristales. 

 
 
2.  Desmontaje  (se tarda de 10-20 minutos en hacerlo todo). 

 
Primeramente ponemos los limpias en posición vertical, dando al contacto y 
accionando los limpias, una vez que estén en posición vertical se quita el 
contacto y se quedaran así.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Seguidamente abrimos el capó y quitamos el tapón de plástico de color negro 
con el destornillador plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez quitado el tapón de plástico negro, cogemos el destornillador de 
estrella y sacamos el tornillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Cogemos el destornillador plano y desencajaremos todas las grapas de plastico 
que hay, un total de 6.  
Cuidado con no hacer mucha fuerza porque si se doblan luego no encajaran 
bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez quitado el tornillo, intentamos separar las piezas de plastico, solo hay 
que desplazarlas hacia un lado, esto nos facilitará la extraccion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Una vez las hemos separado un poco, estiramos hacia arriba el plástico de la 
zona del conductor para sacar una especie de taco de plástico.  
-Este es el paso que puede resultar mas difícil ya que da poco de si el plástico, 
pero es muy difícil que se parta, no estiréis a lo bruto hacia arriba!!! - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora una vez sacado el taco del agujero, desplazamos la tapa de plástico del 
lado del acompañante hacia la izquierda y ya la tendremos suelta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


