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ILUMINACION AL ABRIR LA PUERTA

Esta instalacién nos permitira, iluminar un hueco de lopies o plafén de
iluminacion segun este abierta una de las puertas del vehiculo, la iluminacion es
independiente la la luz de cortesia, y solo se encendera la luz correspondiente al
lado en el que este una puerta abierta.

Esta instalacion es util, si desaaos poner un plafén de iluminacion en el panel
lateral de la puerta, para que cuando la abramos, seamos vistos por otros
conductores(que vean que hemos abierto la puerta) y para iluminar el suelo que

vamos a pisatr.

A continuacion os describo el montaje y @smontaje de la zona y conector que nos
hace falta asi como los cables a usar.

En primer lugar tenemos que desmontar el GUARNECIDO LATERAL
INFERIOR:

Necesitaremos para ello un destornillador plano grande
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DESMONTAR GUARNECIDO LATERAL
INFERIOR

FLOJAR Y TIRAR
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RAR EN SENTIDO DE LA
FLECHA '
4

DESENCAJAR EL GUARNECIDO DE
ESTAS ZONAS

Una vez quitado el guarnecido lateral nos encontramos con un conector y un mazo
de cables. El conector estatarnillado al chasis del coche con un tornillo, que se ha
de quitar con una llave o boca del 10.

En la foto mostrada se aprecia que el conector ya no tiene la carcasa que lo cubre,
es necesario quitarla para manipular los cables, os recomiendo quitar dicha
carcasa con el conector ya desconectado del chasis del coche.



Para quitar el conector del chasis del coche, aflojamos la tuerca y sacamos el
conector que esta encajado en el coche, y luego se le quita la tapa al conector:

AFLOJAR TORNILLO CON UNA
BOCA DEL 10

EN ESTA IMAGEN YA HABIA QUITADO EL PLASTICO
PROTECTOR DEL CONECTOR, OS RECOMIENDO
HACERLO MEJOR ASI: AFLOJAR EL TORNILLO, QUITAR
EL CONECTOR, Y QUITAR EL PLASTICO DESPUES.
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ON EL TORNILLO QUITADO TIRAR EN EL SENTIDO DE
LA FLECHA Y SALDRA EL CONECTOR CON LOS CABLES

La carcasa de proteccion del conector sqiita tirando de las 4 pestafas.

Una vez quitado el conector y la carcasa localizamos los cables y la zona en la que
se encuentran:



L EN LAS ZONAS MARCADAS CON UN CIRCULO EN OJO ESTAN
LOS CABLES QUE NECESITAMOS

ABLE ILUMINACION
PUERTA 1

CABLE COMUN
PUERTAS

CABLE ILUMINACION
PUERTA 2

Los cables son los marcados en la imagen:

Negro-Azul iluminacién puerta 1
Negro-Amarillo  iluminacién puerta 2
Naranja-Amarillo  Comun ambas bombillas(masa)



Un breve esquema eléctrico bastante explicativo para los que no sepan mucho de
electricidad:

BOMBILLA S—
PUERTAL  cABLECOMUN  pUERTA 2

> X

Los cables se puedenconear y empal mar o bien con Aempa
metiendo a presion la punta de los cables en el propio conector:

EMPALMAR DIRECTAMENTE AL CABLE NARANJA-AMARILLO
EL COMUN(MASA)DE LAS BOMBILLAS O HACER LA

ONEXION DE AMBOS CABLES EN EL CONECTOR
METIENDO LOS CABLES A PRESION




EMPALMAR DIRECTAMETE A LOS CABLES
NEGRO-AMARILLO EL OTRO BORNE DE LA BOMBILLA DE LA PUERTA 1
NEGRO-AZUL EL OTRO BORNE DE LA BOMBILLA DE LA PUERTA 2
SE PUEDEN METER A PRESIO
NO QUEREIS EMPALMAR

)N DIRECTAMENTE EN EL CONECTOR SI

- - -
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Una vez hechos los empalmes montar todo en orden inverso al que lo habéis
desmontado.

Aseguraros de que encajais bien el conector en el chasis del coche, y de que
apretais bien el tornillo del conector por que de no hacerlo asi se os anulara medio
sistema eléctrico del coche(luces, elevalunas y etc..).

Ahora decidid si la instdacion la haréis para iluminar el hueco de los pies, o para
los paneles de las puertas.

Para la instalacion en el panel de la puerta, habria que pasar los cables hasta el
interior de la puerta, para ello se haria mas o menos asi segun un compariero del
foro:

AJusto encima del mazo de cables que es r
cables de todo elevalunas, altavoces etc y que va desde la puerta al coche hay como
una especie de tapon de plastico lo sacas y le haces un agujerito y pasas el cable
desde ahzo

Y el resultado seria este:



Espero que os sirva de ayuda

Un saludo y suerte con la instalacion
RGMTDCi
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