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Mediante éste brico nos introduciremos en el apasionante mundo de los diodos 

LED, y los utilizaremos para cambiar la iluminación original del Focus ( en color 

verde) por otra que nos resulte mas acorde a nuestros gustos.  

NOTA: se ha realizado el brico en un vehículo con A/C. 
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1. Introducción a los diodos LED. 

Los LED's son diodos que emiten luz cuando son conectados a un circuito.  

Su uso es frecuente como luces "piloto" en aparatos electrónicos para indicar si el 

circuito está cerrado.  

Los elementos componentes son transparentes o coloreados, de un material resina-

epoxi, con la forma adecuada e incluye el corazón de un LED: el chip semiconductor.  

Los terminales se extienden por debajo de la cápsula del LED o foco e indican cómo 

deben ser conectados al circuito. El lado negativo está indicado de dos formas: 1) por 

la cara plana del foco o, 2) por el de menor longitud. El terminal negativo debe ser 

conectado al terminal negativo de un circuito. 



 

 
 

Los LED's operan con un voltaje relativamente bajo, entre 1 y 4 voltios, y la 

corriente está en un rango entre 10 y 40 miliamperios. Voltajes y corrientes superiores 

a los indicados pueden derretir el chip del LED. La parte más importante del Llight 

Emitting Diode" (LED) es el chip semiconductor localizado en el centro del foco, 

como se ve en la figura.   

El chip tiene dos regiones separadas por una juntura. La región p está dominada 

por las cargas positivas, y la n por las negativas. La juntura actúa como una barrera al 

paso de los electrones entre la región p y la n; sólo cuando se aplica el voltaje 

suficiente al chip puede pasar la corriente y entonces los electrones pueden cruzar la 

juntura hacia la región p.  

Si la diferencia de potencial entre los terminales del LED no es suficiente, la 

juntura presenta una barrera eléctrica al flujo de electrones. 

¿Qué causa la emisión de luz de un LED y qué determina el color de la luz? 

Cuando se aplica una tensión al chip del LED los electrones pueden moverse 

fácilmente sólo en una dirección a través la juntura entre p y n. En la región p hay 

muchas cargas positivas y pocas negativas. En cambio en la región n hay más cargas 

negativas que positivas. Cuando se aplica tensión y la corriente empieza a fluir, los 

electrones en la región n tienen suficiente energía para cruzar la juntura hacia la región 

p. Una vez en ésta, los electrones son inmediatamente atraídos hacia las cargas 

positivas, de acuerdo a la ley de Coulomb, que dice que fuerzas opuestas se atraen. 

Cuando un electrón se mueve lo suficientemente cerca de una carga positiva en la 

región p, las dos cargas se recombinan.  

 

Cada vez que un electrón se recombina con una carga eléctrica positiva, energía 

eléctrica potencial es convertida en energía electromagnética. Por cada una de estas 

recombinaciones un quantum de energía electromagnética es emitido en forma de 

fotón de luz con una frecuencia que depende del material semiconductor. Los fotones 

son emitidos en un rango de frecuencia muy estrecho que depende del material del 

chip; el color de la luz difiere según los materiales semiconductores y requieren 

diferentes tensión para encenderlos. 



 

Pero dejémonos de tanta teoría y vayamos a la práctica, sin antes dejar clara una 

cuestión, como la iluminación original del Focus se basa en LED's no nos hará falta 

realizar cálculos de tensiones , etc... simplemente nos limitaremos a cambiar LED's 

que iluminan verde por LED's que iluminan de otro color, con lo cual se simplifica 

bastante el asunto. Si fuera de otra manera no creo que fuera capaz de realizar este 

"brico". 

En el caso de este brico en cuestión, hemos utilizado LED's que emiten luz azul, no 

obstante, se pueden utilizar LED's que emitan el color que deseemos. 

Volver al índice. 

  

2. Herramientas y materiales. 

- Destornillador plano. 

- Destornillador de estrella. 

- Pinzas de punta fina. 

- Cúter. 

- - Soldador de punta fina para componentes electrónicos ( 30-40 W máximo ). 

- Estaño ( ideal el de 0,7 mm ). 

- 5 diodos LED tipo SMD del color que deseemos.  

Volver al índice. 

  

3. Consola central. 

Empezaremos por cambiar la iluminación de la consola central, para ello 

deberemos desmontarla primero del vehículo. Si tenemos alguna duda en cómo 

hacerlo, tenemos un brico sobre guarnecidos que lo explica. 

Para poder extraer totalmente la consola central hay que desmontar los mandos 

de los cables de ventilación. Para ello quitamos los mandos giratorios tirando con 

fuerza de ellos. 

http://www.clubusuariosfordfocus.org/public/taller/interiores/iluminacion/iluminacion.html#indice
http://www.clubusuariosfordfocus.org/public/taller/interiores/iluminacion/iluminacion.html#indice
http://www.clubusuariosfordfocus.org/taller/interiores/guarnecidos/guarnecidos.html


 

 

 

 

Quitamos el tornillo que sujeta el mecanismo de los cables. 

 

 

 

Y extraemos el mecanismo, primero girando y luego tirando de él. 

 

 



 

 

También quitaremos el conector que le da corriente para iluminarlo tirando de él. 

 

 

NOTA: Estos primeros tres pasos se realizarían en el vehículo. Para el brico se han 

utilizado piezas de desguace, para poder realizar las fotografías bajo una buena 

iluminación. 

A continuación, para desmontar los botones del A/C y el reloj, quitamos los 

tornillos y listo. 

 

 

 

Una vez desmontados procedemos a abrirlos para cambiar los LED's. 



 

 

Empezaremos por el reloj. Éste va sujeto por 4 pestañas. Nos ayudamos de un 

destornillador plano para abrirlo y forzar otras 4 pestañas que sujetan la placa base y 

listo. 

 

Una vez la placa está fuera localizamos los LED's tipo SMD que dan 

iluminación al reloj y procedemos a cambiarlos ayudándonos de un soldador no muy 

potente ( unos 30-40W es más que suficiente ) y con una punta fina.  



 

 

 

En la foto se aprecia cual es el positivo y el negativo en la placa base mediante 

dos puntos ( rojo positivo, negro negativo ). Simplemente observaremos cual es el 

positivo y el negativo en los LED's SMD que vayamos a poner para colocarlos 

correctamente, si no, nos tocara volver a soldarlos cambiándolos de posición. 

Una vez soldados los LED's montaremos el reloj de nuevo en el orden inverso al 

desmontaje. No podemos montar la placa base al revés ya que la carcasa tiene unos 

listones de plástico que se introducen en dos agujeros de la placa base. 

 

Continuaremos con la botonera del A/C, recirculación y luneta térmica. 

Primero abrimos la carcasa haciendo palanca en las 8 pestañas. Te puedes 

ayudar de un destornillador plano. 



 

 

 

Una vez abierta la carcasa vemos que la placa base va sujeta mediante unos 

plásticos derretidos. Ayúdate de un cúter para quitar los pegotes de plástico. No pasa 

nada si la placa base se ralla un poco ( mientras no te pases y destroces alguna pista 

claro jejeeje) 

 

 



 

 

Podemos quitar las partes de goma grises que se usan para la presión de botón y 

cambiaremos los LED's más fácilmente. 

 

 

 

Se muestran aquí también las polaridades de la placa base mediante puntos. 

 

Una vez soldados los 3 LED's SMD se vuelve a montar la placa base en la 

carcasa ( no hay problema en que la placa base no se vuelva a sujetar a la carcasa 



 

mediante los pegotes de plástico fundido, al montar todo el conjunto queda bien sujeto 

) y se monta de nuevo todo en la consola central. 

3.1 Vehículos con A/A  

3.1.1 Opción utilizando diodos LED ( por David (FocusNegro) 

Partimos del siguiente material 

 

 

 

Y de esto 

 

 

1ª  PARTE cambiar la iluminación. 

En mi caso yo he elegido ponerlo todo en azul. Los materiales, son los que a 

continuación pongo: 

-9 diodos led de color azul 



 

-9 resistencias de 470 ohmios           

-silicona de la que se calienta  

-un soldador 

-estaño 

-y ganas de que salga bien 

 

 

Aunque en esa foto creo que solo salen 7 diodos al final decidí poner un par más. 

Como sabéis por detrás de las ruletas donde se conectan los cables para su iluminación 

aparte de los portalamparitas se ven las pistas por donde estas se alimentan 

 

 

Pues como veis en la foto yo con mi polímetro me marqué cual sería el positivo 

y negativo del invento porque como sabéis los diodos tienen polaridad 

Lo que veis salir de los portalámparas son las patillas  de los led que decidí aprovechar 

¿Cómo lo hice? Fácil, le quito la lamparita y también los contactos que llevan dentro, 

les hice un agujero  para que salieran las patillas de los led y estos los dejé a una altura 

que sobresalieran un poco de los portalámparas 



 

 

 

 

Para que no se movieran, silicona caliente al canto y a continuar soldando 

 

 

Os recuerdo que la patilla corta de los diodos es el polo negativo 

 



 

 

 

 

La resistencia se la ponemos siempre en el polo positivo, más fotos, que no sea 

por falta 

 

 

Y más que es como mejor se ve  



 

 

 
 

 
 

 



 

Hasta aquí sólo había decidido poner 7 después de la primera prueba fue cuando 

decidí poner un par más.  

Los leds que no están dentro de los portalámparas pues un taladrito de aprox. 4 

mm de diámetro y listo lo podéis hacer o bien con una broca o como los hice yo con el 

mismo soldador, huele un poco pero es mucho mas rápido  

La foto de la prueba 

 

 
 

 
 

 


